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REMONT PRZEPUSTU 2 @ 100 CM
KM 0+883,96

Brukowiec 16—20 cm na podsypce
cem—piaskowej gr. 10 cm z wypefnieniem ©
spoin zaprawg cementowqg 15 MPa ]
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” Scianka tfowa zelbetowa
\@ pod rurg 91000
@ - nawierzchnia asfaltobeton scieralna 4 cm wigzgca 5 cm
@ - podbudowa z kruszywa famanego Cs,3o - 20 cm
@ - nasyp nad przepustem
- przepust z rur zelbetowych @100 cm dtugosci 9 m
@ - tawa pod przepustem z kruszywa naturalnego - 30 cm
@ - nawierzchnia pobocza z kruszywa famanego gr 20 cm Cygg3p
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Inwestor: Gmina Maty Ptock

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej od drogi woj. Nr 648

do drogi woj. Nr 648 w miejscowosci Cwaliny Duze
Adres: Cwaliny Duze

Opracowanie:

Projekt  wykonawczy

Tytut rysunku: . .
Przekroje konstrukcyjne przepustu

pod rure #1000

OPRACOWAL
Branza: Imig i _nazwisko Nr_upr. proj. | patg Podpis
Proj. Jan Czyzewski UAN.7342-21/91 P5.08.2017.
Drogi - -
Oprac.  Sebastian Czyzewski 25.08.2017
PDL/0031/0W0D/08
Faza: Skala: 1:50 Nr rys. 5




