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Opis techniczny

do projektu wykonawczego: Przebudowa drogi gminnej od dr.
wojewddzkiej nr 648 do dr. wojewddzkiej nr 648 w miejscowosci
Cwaliny Duze w km w km 193,49 - 0+363,23

odcinek diugosci 169,74 m

1. Dane ogdlne

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Zarzadu Gminy w
Matym Ptocku w oparciu o mapy zasadnicze geodezyjne, pomiary
wlasne w terenie , rozporzadzenie Ministra Transportu 1
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 r., rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkédw technicznych dla znakéw i1 sygnatdéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczania na drogach. (Dz.U. Nr 220 z 2003 roku poz. 2181)

2. Dane techniczne

- klasa techniczna D

- ruch kategorii KRI1

- predkos$¢ projektowa 30 km/h

- w km szerokos¢é¢ jezdni -5,00m
i obustronne gruntowe pobocza szerokosci 1,00m

- spadek poprzeczny na proste]j 2%

- promienie i spadki na tukach wg wyliczen parametrdéw rukdédw ruk
w-2 z poszerzeniem o 1 m po obu stronach po 50 cm i proste
przejsciowe po 30 m.

3. Stan istniejacy

Planowany do przebudowy odcinek drogi poiozony jest na terenie
Gminy Maty Ptock. Szeroko$é¢ pasa drogowego wynosi 8,00-22,00m.
W miejscu projektowanego przedsiewziecia w chwili obecnej
istnieje droga gminna klasy D, o nawierzchni Zwirowej,
szerokoséci 5,0 m. W/w odcinek drogi jest w zlym stanie
technicznym, zdeformowana nawierzchnia, na ktdérej wystepuja
wyboje, ubytki, w poboczach gruntowych wystepuja nierdwnosci i
lokalne wyboje powodujace zastoiska wodne. Istniejace obustronne
rowy przydrozne sa zamulone.

Odcinek drogi, planowany do przebudowy potozony jest na terenie
rolniczym i przebiega przez wie$ Cwaliny Duze, w ktdre]
wystepuje luzZna zabudowa zagrodowa.



Zadanie obejmuje przebudowe z rozbudowa drogi o przekroju
szlakowym sktadajacym sie z jezdni o szerokosci 5,0 m oraz
obustronnymi poboczami o szer. 1,0 m. Na trasie przebudowy
drogi nie zachodzi potrzeba wycinki drzew.

4. Przyjete rozwiazania projektowe

Projektowany przebieg drogi pokrywa sie ze stanem istniejacym.
Na odcinku projektowanym znajduja sie proste i tuki poziome oraz
zatamania trasy.

Punkty gtdéwne trasy 1 tuku i zatamania zostaty opisane w
dokumentacji.

4.2. Przekroje konstrukcyjne

od km 0+193,49 - 0+363,23

odcinek diugosci 169,74 m szer. jezdni 5,00

Szerokos$¢é poboczy 1,00 m przy szerokosci jezdni 5,00 m

na istniejgacej nawierzchni Zwirowej ulepszonej po wyprofilowaniu
i zageszczeniu koryta projektuje sie:

dolna warstwe podbudowy z kruszywa tamanego gruboéci 20 cm 1
szerokosci 5, 30m.

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8
grubos$ci 5 cm szerokos$ci: szer. 5,10

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8
grubos$ci 4 cm szerokos$ci:szer. 5,00

Spadek poprzeczny jezdni na prostej 2% daszkowy, spadek
poprzeczny na tukach i ich promienie w/g wyliczen tukoéw.
Szczegdbdlty konstrukcyjne sa wyszczegdlnione graficznie na
przekrojach normalnych.

Nawierzchnia poboczy ze spadkiem 6%.

Nawierzchnia na istniejacych zjazdach i wyjazdach z bram z
kruszywa tamanego grubosci 20 cm. Wjazdy sa wyliczone w
przedmiarze robdét. Zjazdy sa typowe 03.82. 03.83.

4.3 .Rozwigzania wysokosciowe

Niweleta drogi pozostaje bez wiekszych zmian z uwzglednieniem
grubos$ci podbudowy z kruszywa stabilizowanego i gruboéci warstwy
wiazgacej 1 Scieralnej z betonu asfaltowego. Lokalne zanizZenia
istniejacej nawierzchni przewiduje sie wyrdwnaé w celu
prawidiowego odprowadzenia wody opadowe] zgodnie z projektowang
niweletsa.



5. Odwodnienie

Odprowadzenie wdd opadowych powierzchniowe na zasadach
dotychczasowych. Do rowdéw ,ciekdw 1 przepustdw istniejacych.
Projektuje sie odmulenie rowdw na giebokos¢é 30 cm.

6. Organizacja ruchu i bezpieczenstwo robét

Projektowana droga jest droga biegnaca przez wie$ Cwaliny Duze.
Usytuowanie oznakowania pionowego pokazano na planie sytuacyjnym
organizacji ruchu.

6.2 .0rganizacja ruchu na czas remontu drogi

Ze wzgledu na brak mozliwoéci zamkniecia drogi dla ruchu w
czasie trwania robdét zaklada sie prowadzenie prac pod ruchem. W
trakcie prowadzenia robdt nalezy przestrzegad obowiazujacych
zasad oznakowania wykonywanych robdét, oraz zapewnienia
bezpieczenstwa zatrudnionych pracownikédw i uzytkownikédw drogi.
Stosowa¢ oznakowanie robdét zgodne z projektem organizacji ruchu
na czas robodt.

7. Urzadzenia obce

W sasiedztwie pasa drogowego znajduje sie:
e napowietrzna linia energetyczna
e kabel telekomunikacyjny

e wodociag

8. Bilans terenu inwestycji
Szerokos$¢ istniejacego pasa drogowego wynosi od 8,00-22,00m i
jest wystarczajaca do wykonania przebudowy drogi.

9. Wpiyw inwestycji na sSrodowisko

Projektowana inwestycja nie bedzie miata ujemnego wpiywu na
Srodowisko oraz zmiane stosunkdw wodnych. Przez wykonanie
inwestycji zmniejszy sie hatas 1 zapylenie powodowane ruchem
pojazddw.

Sporzadzit:



