Mały Płock, 27.11.2020 r. 
OGPŚ.271.15.2020

Modyfikacja Nr 1 treści SIWZ
Przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi w miejscowości Popki”

[bookmark: _GoBack]Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn zm.) dokonuje modyfikacji zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczącego  „Przebudowy drogi w miejscowości Popki”.

Zakres modyfikacji jest następujący:

1. W załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, punkt 2. Materiały otrzymuje brzmienie:

Do wykonania warstwy podbudowy należy stosować mieszankę z kruszywa łamanego C50/30.

2. W załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Popki w km. 0+000-0+407,1 – Przekroje konstrukcyjne, wiersz trzeci opisu przekroju otrzymuje brzmienie: 
Podbudowa z  kruszywa łamanego C50/30.
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