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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytutowa
Zawarto$¢ opracowania

Mapa do celow projektowych dziatki nr 270

el

Zagospodarowanie dziatki bud. nr 270 w zakresie zagospodarowania przestrzeni
publicznej

5. Szczegdt zagospodarowania dziatki 270 w zakresie zagospodarowania przestrzeni
publicznej

6. Projekt altanki - rzut fundamentow

7. Projekt altanki - rzut przyziemia

8. Projekt altanki - rzut potaci dachowych

9. Projekt altanki - rzut wigzby dachowej

10. Projekt altanki — elewacji potudniowe;j

11. Projekt altanki — elewacji potnocnej

12. Projekt altanki — elewacji zachodniej

13. Projekt altanki — elewacji wschodnigj

14. Projekt rozmieszczenia pitkochwytéw wokot boiska

15. Projekt pitkochwytu - A

16. Projekt pitkochwytu - B

17. Projekt pitkochwytu — C

18. Projekt pitkochwytu - D
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8.

9.

Projekt — opis techniczny zagospodarowania dziatki

Urzadzenia zabawowe

Projekt — Szesciokat wielofunkcyjny typu A — (nr 1)

Hustawka potrojna metal. Z zawiesiem z siedziskiem hustawkowym gumowym

prostym+ zawiesiem typu koszyczek i zawiesiem typu bocianie gniazdo - (nr 2)
Projekt — tawka parkowa betonowa LB 118 - (nr 3)

Projekt - Kosz na $mieci - (nr 4)

Projekt - Tablica informacyjna - (nr 5)

Projekt — L.awka parkowa - (nr 6)

Urzadzenia silowe

Projekt - urzadzenie sitowni zewnetrznej — biegacz + pylon + orbitrek (nr Al)

Projekt-urzadzenie sitowni zewngtrznej-wycisk + pylon + rower (nr A2)

10. Projekt - urzadzenie sitowni zewngtrznej - surfer + pylon + pajacyk (nr A3)

11. Projekt - urzadzenie sitowni zewngtrznej — wioslarz + pylon + prasa (nr A4)

12. Projekt - urzadzenie sitowni zewng¢trznej - tablica informacyjna - (nr A5)

13. O$wiadczenia projektantdw i1 uprawnienia budowlane
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OPIS TECHNICZNY

ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

1. Przedmiot opracowania .

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis techniczny w zakresie zagospodarowania
przestrzeni publicznej na dziatce nr 270 w Rogienicach Wielkich ul. Diuga 20A, gmina Maly
Plock.

2. Podstawa opracowania.

a) Umowa z inwestorem

b) konsultacje z inwestorem - etap koncepcji

c) mapa do celow projektowych dla dziatki 270 w skali 1:500

d) Polskie normy, Prawo budowlane i inne obowigzujace przepisy

e) wizja lokalna na terenie opracowania

3. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki.

Teren przeznaczony pod zagospodarowanie przestrzeni publicznej znajduje si¢ na dziatce 270
polozonej w miejscowosci Rogienice Wielkie dziatka nr 270 ul. Duga 20A. Obecnie na
dziatce znajduje si¢ tylko budynek $wietlicy wiejskiej. Dziatka jest ogrodzona ogrodzeniem
stalowym. Dziatki w strefie przeznaczonej pod zagospodarowanie przestrzeni publicznej ma
nawierzchni¢ trawiastg. Dostep na posesje odbywa si¢ poprzez istniejgce wejscia na posesje
(zjazd i wejscie z drogi publicznej).

Teren przeznaczony pod zagospodarowanie przestrzeni publicznej jest w miare ptaski, z
miejscowymi roéznicami poziomoéw. Dziatka w strefie planowanego zagospodarowania nie

jest oswietlona. Teren dzialki nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej.

4. Dane liczbowe

Powierzchnia objeta inwestycja - 1 761,84m?
W tym:
- plac zabaw - nawierzchnia bezpieczna z kruszywa naturalnego — 130,77m?
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- strefa odpoczynku - plac pod altanka — nawierzchnia z plytek chodnikowych bruk.
beton. — 72,40m?

- strefa odpoczynku - plac pod ognisko — nawierzchnia z plytek chodnikowych bruk.
beton. — 23,76m?

- strefa doj$é — chodniki — nawierzchnia z kostki brukowej beton. szarej — 75,86m?

- boisko do siatkéwki i tenisa ziemnego nawierzchnia poliuretanowa — 501,73 m?

- plac manewrowy — nawierzchnia z kostki brukowej szarej — 362,78 m?

- plac silowni i tereny zielone (w strefie napraw spowodowanych montazem urzadzen i
wyposazenia)- nawierzchnia trawiasta — 594,49m?

5. Urzadzenia strefy zagospodarowania przestrzeni publicznej

Urzadzenia strefy zagospodarowania przestrzeni publicznej zaprojektowano w odleglosci
powyzej 10,00m od linii rozgraniczajacych ulice, od okien pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi, a takze od miejsc gromadzenia odpadow. Nastonecznienie sitowni i placu zabaw

wynosi wiecej niz 4 godziny.

Strefa zagospodarowania przestrzeni publicznej bedzie wyposazona w nastepujace

urzadzenia;

URZADZENIA ZABAWOWE:

- urzadzenie typu szeSciokat wielofunkcyjny typu A -szt. 1

- urzadzenie- hustawka potréjna metal Quadro z zawiesiem z siedziskiem hustawkowym
gum. prostym szt. 1 i zawiesiem typu koszyczek szt. 1 + zawiesiem typu bocianie

gniazdo 1 szt -1 kpl

- kosz na $mieci — 1 kpl

- tablicy informacyjna - 1 kpl

- lawka parkowa — 2 kpl

URZADZENIA SILOWE:

- urzadzenie — biegacz wolnostojacy+ pylon+ orbitrek —1 kpl
- urzadzenie — wyciag gorny + pylon + rower — 1 kpl

- urzgdzenie — surfer + pylon + pajacyk — 1 kpl

str. 5




Biuro Projektowo — Kosztorysowe
Slawomir Daniszewski

Adres:18-400 L.omza ul. Kazanska 17/59

NIP: 718-127-65-82 mail: danisz1@op.pl
REGON: 450152780 tel. 507-164-565
Konto: Bank PKO BP O/L.omza 49 1020 1332 0000 1002 0605 7642

- urzgdzenie — wioSlarz + pylon + prasa — 1 kpl

- tablica informacyjna - 1 kpl

POZOSTALE ROBOTY I WYPOSAZENIE:

- altanka drewniana -1 kpl

- stojak na rowery — 1 kpl

- pitkochwyty przy boisku do siatkowki i tenisa ziemnego — 1 kpl
- grill prefabrykowany — 1 kpl

- boisko o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposazeniem — 1 kpl
- placyk z plytek betonowych pod altanke — 1 kpl

- placyk z plytek betonowych pod miejsce pod ognisko — 1 kpl

- palenisko prefabrykowane np. stalowe — 1 kpl

- lawki parkowe prefabrykowane betonowe — 4 szt.

- kosz na $mieci — 2 kpl

- nawierzchnia z kostki brukowej placu manewrowego — 1 kpl.

- nasadzenia drzew i krzewow oraz zalozenie trawnikéw — 1 kpl.

Fundamenty pod urzadzenia nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i1 w oparciu o wymogi
normy PN-EN 1176-1:2017-12 z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) .
Fundamenty urzadzen placu zabaw 1 sitowni zaglebi¢ ponizej gruntu na ok. 30 cm od

nawierzchni terenu.

6. Nawierzchnia strefy rewitalizacji przestrzeni publicznej

W celu wykonania bezpiecznej nawierzchni pod strefg urzadzen zagospodarowania
przestrzeni publicznej — strefa urzadzen zabawowych - PLAC ZABAW - (gdzie wysokos¢
swobodnego upadku okreslonego przez producenta urzadzenia okreslono na maks. 130 cm),
zaprojektowano podtoze z zasypki piaskowej lub zwirowej. Nawierzchni¢ t¢ w strefie
wyznaczonej w projekcie, nalezy wykorytowa¢ na gt ok. 25-30 cm. Poziomowania oraz
podwyzszenia przysztej nawierzchni w stosunku do terenu dokonac piaskiem gr. ok. 10 cm.

Pod zasypki utozy¢ geowtdkning. Podloze bezpieczne wykona¢ z zasypki piaskowej o frakcji

0,2 — 2mm gr. min. 30 cm, bez zawartosci czesci pylastych, itu i gliny lub wypetni¢ zwirem
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o frakcji 2-8 mm gr. 30 cm. Teren zasypki pod urzadzenia wygrodzi¢ obrzezem betonowym
6x20x100cm szarym z wykonczeniem gumowymi naktadkami kolor do ustalenia na budowie
lub wylewkami gumowymi na wierzchu obrzezy, do ustalenia na budowie. Obrzeza ustawic
na tawie betonowej z betonu B-15. Nawierzchnia pod strefe zamontowania urzadzen sitowych

wykonac¢ z jako trawiastg (nowa do wykonania).

7. Nawierzchnia strefy odpoczynku, pod ognisko i pod altanke.

Pod strefe odpoczynku, nalezy dokona¢ wykorytowania na gt. ok. 25-30cm. Poziomowania
oraz podwyzszenia przyszitej nawierzchni w stosunku do terenu dokonaé piaskiem gr. ok.
10cm, nast¢pnie wykona¢ podbudowy z kruszyw naturalnych tj. pospotki — warstwa dolna
gr. 10 cm po zaggszczeniu, nastgpnie ulozy¢ na podsypce cementowo - piaskowej
nawierzchnie z ptytek Luxbruk gr. 6 cm ,,Caffe” ptytki wym. 25x50cm, 25x37,5cm
I 25x25cm - wg. firmy Mackiewicz - lub z kostki (ptytek) rownowaznej. Placyki wygrodzi¢
obrzezem betonowym 6x20x100cm szarym lub grafitowym kolor do ustalenia na budowie.
Obrzeza ustawi¢ na tawie betonowej z betonu B-15.

8. Nawierzchnia strefy placu manewrowego

- usunigcie ziemi urodzajnej za pomoca spycharek w miejsca na placu w celu jej

dalszego wykorzystania

- korytowanie pod nawierzchnie placu manewrowego

- niwelacja terenu w celu uzyskania odpowiednich spadkéw terenu

- zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- wywo0z nadmiaru ziemi na wysypisko

- wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych tj. pospotki — warstwa dolna gr. 20 cm
po zaggszczeniu

- wykonanie podbudowy z: kruszyw tamanych o frakcji od 0-31,5mm i kruszywa
naturalnego (pospotki) w proporcji 50 % : 50% — warstwa gorna gr. 20 cm po zaggszczeniu

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

5 cm kostka szara.
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Wody opadowe beda gospodarowane na wiasnej posesji poprzez wyprofilowanie spadkéw na

tereny zielone wtasnej dziatki.

9. Nawierzchnia poliuretanowa (przepuszczalna dla wody) i podbudowie

przepuszczalnej:

- usunigcie ziemi urodzajnej za pomocg spycharek w miejsca na placu w celu jej
dalszego wykorzystania

- korytowanie pod nawierzchnie boiska

- niwelacja terenu w celu uzyskania odpowiednich spadkow terenu

- zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- wywo6z nadmiaru ziemi na wysypisko

- nawierzchnia przepuszczalna, typu ,,2S”. Nawierzchni¢ otrzymuje si¢ dwuwarstwowo.
Warstwe pierwsza stanowi mieszanina granulatu gumowego zespojonego lepiszczem,
warstwa druga to mieszanina granulatu EPDM oraz lepiszcza PU.

Laczna grubos$¢ nawierzchni wynosi 14-16mm.

Projektuje sie nastepujace warstwy nawierzchni poliuretanowej

1. Podbudowa mineralna z kruszywa
2. Warstwa stabilizujaca ET 30-35mm
3. Warstwa posrednia elastyczna SBR o grubosci 7-8mm

4. Warstwa zewngtrzna EPDM uzytkowa o grubosci 7-8mm

Przekroj nawierzchni

Granulat EPDM 1-4
Chemolan M
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Podstawowe parametry nawierzchni

Twardo$é nawierzchni ~ 55 "Sh A+5
Wytrzymatos$¢ na rozrywanie 2 0,8 Mpa
Wydtuzenie przy zerwaniu 265 %
Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie 2100 N
Nasigkliwos¢ wodg <4 %
Zmiana wymiaréw w temp. 80 °C <0,15 %

betonu 20,6 MPa
Przyczepnos¢ do

asfaltobetonu 20,5 MPa

podbudowy 20,5 MPa
Wspétczynnik tarcia na sucho 20,5
kinetycznego na mokro 20,35
Odpornosc¢ na uderzenie - pow. odcisku KulKi 550mm? + 50
Scieralno$¢ wg Stuttgart <0,09 mm
Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli
hydrotermicznych wyrazona zmiang masy <0,5%

-wyglad nawierzchni po badaniu bez zmian
Mrozoodpornos¢ oceniona zmiang masy <0,6 %
-wyglad nawierzchni po badaniu bez zmian

Odpornos$¢ na starzenie, stopnie skali szarej 5

Dokumenty do nawierzchni poliuretanowej, ktore nalezy zlozy¢ wraz z oferta.

1. Aktualny kompletny raport z badan na zgodno$¢ z norma PN EN 14877:2014

2. Atest Higieniczny PZH lub réwnowazny

3. Karte techniczng nawierzchni po§wiadczong przez producenta z okre§leniem nazwy

inwestycji

inwestycji 1 gwarancji producenta na oferowang nawierzchnig

Autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okresleniem nazwy
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5. Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni potwierdzajace wymagang
zawarto$¢ zwigzkow chemicznych zgodnie z normg DIN 18035-6:2014
6. Badania zawartosci WWA.

Opis techniczny projektowanej warstwy stabilizujacej ET

Podbudowe typu ET otrzymuje si¢ jednowarstwowo, a grubo$¢ warstwy moze wynosi¢ od
30mm do 35mm. Warstwa wykonywana jest bezposrednio na miejscu realizacji. Pozwala to

wyeliminowa¢ nieréwnosci podtoza.

Specyfikacja materialow zalecanych do wykonania ET
e granulat gumowy lub EPDM frakcji 1-4, 2-6 lub 4-10mm
e zwir ptukany frakcji 3-5 lub 4-8mm

e spoiwo poliuretanowe np. Chemolan M50

Podstawowe parametry podbudowy

o grubosci 35 mm

Twardos$é ~60°Sh A
Wytrzymato$é na rozrywanie’ > 0,35 Mpa
Wydtuzenie przy zerwaniu* 215 %
Przyczepnos¢ miedzywarstwowa = 0,5 Mpa
Tlumienie sity 38 %
Przepuszczalno$é dla wody 0,15 cm/s
Klasyfikacja ogniowa Wyzrgga’:lrrlj;no
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Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢ przeznaczona do wykonania na placu budowy.

Nawierzchnia powinna by¢ wykonana przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach

potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni.

Ponadto wykonawca powinien wykaza¢ si¢ do$wiadczeniem obejmujagcym wykonanie

obiektéw w powyzszej technologii.

10. Pitkochwyty

Zaprojektowano cztery pitkochwyty, usytuowanych w
koto boiska do siatkéwki 1 do tenisa ziemnego.

- pitkochwyty krotsze, wysokos¢ od terenu 6,00 m,
dlugo$¢ pojedynczego pitkochwytu 14,87m szt.2 —
uwaga:

w pitkochwycie od strony niedostgpnej posesji
wykona¢ przejscie w pitkochwycie — zgodnie z
projektem,

- pitkochwyty po dluzszych bokach boiska wysokosé
od terenu 4,00 m, dtugos¢ pojedynczego pitkochwytu

tacznie z przejSciami komunikacyjnymi 35,21m -szt. 2,
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Budowa pitkochwytow:

siatka polipropylenowa 0 oczku 8x8 cm i grubosci splotu 5 mm bezweztowa na stupach
stalowych ocynkowanych malowanych na kolor 6005 chlorokauczukowo (antykorozyjnie)
profil 80 x 80 x 3 mm, rozstaw 1 budowa pitkochwytéw zgodnie z projektem cz¢s¢ graficzna.
Dhugos¢ stupa 6 i 4 m (cze§¢ powyzej gruntu), stupy osadzone w tulejach i stopach
fundamentowych. Stupy od goéry zamknigte dekielkami. Fundamenty z betonu C20 o
wymiarach 0,35%0,35m, wysoko$ci 1,20m. Mocowanie siatki do linek i stupow systemowe.
Pitkochwyty moga by¢ wykonane w innym systemie dostgpnym na rynku z zachowaniem
parametréw siatki.

11. Strefa nasadzen drzew i krzakow wraz z nawierzchnia.

W zagospodarowaniu strefy dziatki objetej zagospodarowaniem projektuje si¢ "zatozenie
klombu™ zieleni przy placu zabaw i w strefie odpoczynku.
Wobec powyzszego projektuje si¢ wykonanie nastepujacych prac:
- wykorytowac podtoze ok. 25-30 cm
- pas terenu przeznaczony pod zielen (zgodnie z zakresem opisanym w czg¢sci graficzne))
wygrodzi¢ obrzezem betonowym 6x20x100cm szarym lub grafitowym kolor do ustalenia na
budowie. Obrzeza ustawi¢ na lawie betonowej z betonu B-15.
- pod ro$linno$¢ nawies¢ ziemi urodzajnej gr. ok. 25 cm (wykorzysta¢ ziemi¢ urodzajng z
odzysku z korytowania pod plac zabaw)
- pas terenu "obsadzi¢" krzewami np. Tuja zywotnik zachodni Globousa Aurea (9 szt.) -
pomigdzy w/w Krzewami nalezy posadzi¢ pojedyncze krzewy - drzewka Lilak Meyera Palibin
(3 szt.) (w zakresie catkowita zaprawa dotow).
Na posesji posadzi¢ nastepujace drzewa lub krzewy zgodnie z projektem:
- Sadzenie drzew iglastych na terenie plaskim, z zaprawg dotow - Jodta jednobarwna —
kalifornijska - Jodta concolor (13 szt.)
- sadzenie drzew lisciastych z catkowitg zaprawg dotow - drzewko Katalpa szczepiona

na pniu Surmia Bignoniowa Nana wys. ok. 120 -170 cm ( 8 szt.)
- sadzenie drzew lisciastych z catkowitg zaprawa dotow - drzewko Klon pospolity
Globosum Pa ok. 180 - 200 cm, obwod pnia ok. 8-10 cm (Acer platanoides) (4 szt.)
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- sadzenie drzew lisciastych z catkowitg zaprawa dotow - drzewko Klon pospolity
ROYAL RED czerwony wys. ok. 150cm, roslina szczepiona w pojemniku C4
(Acer platanoides Royal Red) (4 szt.)

Zaleca si¢ wokot zagospodarowania rozscielenie ziemi urodzajnej wraz z wykonanie nowe;j

nawierzchni trawiastej z zastosowaniem profesjonalnych traw parkowych.

Pelny zakres prac okresla dokumentacja czg$¢ graficzna oraz przedmiar robot.

Uwagi:

e Wszystkie wbudowane materialy i wyroby oraz zainstalowane urzadzenia muszg
posiada¢ aktualne certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci
(z Norma lub aprobatg techniczng).

e W celu okreslenia jako$ci oraz rodzaju materiatow oraz dla celu opisania produktu
posluzono si¢ konkretnymi materialami, konkretnych producentow. Inwestor
dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania materialow 1 produktow kazdego innego
producenta lub dostawcy pod warunkiem zachowania podobnych lub lepszych
walorow technicznych jak 1 estetycznych.

e Nie dopuszcza si¢ wbudowywanie materiatdw pozaklasowych, nie majacych
odpowiednich §wiadectw klasyfikacji 1 dopuszczenia do stosowania na rynku polskim
oraz materiatow wadliwych itp.

¢ Roboty budowlane musza by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi przepisami i normami. Pracami musi kierowa¢ kierownik budowy

z uprawnieniami budowlanymi.

Opracowat:
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URZADZENIA ZABAWOWE
PLACU ZABAW
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SZESCIOKAT WIELOFUNKCYINY A

Karta techniczna

Szesciokat wielofunkcyjny A
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Karta techniczna
Szesciokat wielofunkcyjny A

DANE TECHNICZNE
Wymiary urzadzenia (wys x szerx dt) [m] 2,30x2,90% 3,25 E
Wymiary strefa bezpieczerfstwa (szer)[m] 7,30 E
HIC 200m =
Giebokos¢ posadowienia 0,50m i
Przeznaczenie Publiczne place zabaw E
Przedziat wiekowy 3-12lat 2
Certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1176
Czesci zapasowe Dostepne u producenta

Elementy nosne zestawu wykonane z drewna sosnowego, toczonego cylindrycznie z rdzeniem
lub bezrdzeniowego. W opcji takze z drewna klejonego wzdtuznie lub metalu zabezpieczonego
antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Drewno jest impregnowane cisnieniowo co zabezpiecza
je przed wptywem szkodliwych warunkéw atmosferycznych. W opcji réwniez przeplotnia linowa.
Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej s3 malowane proszkowo lub
ocynkowane. Wszystkie potaczenia srubowe wykonane z uzyciem elementow ocynkowanych, a ich
konce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajacymi bezpieczenstwo.

Elementy sktadowe zestawu

Przeplotnia tarficuchowa 1 szt
Drazek ruchomy 1szt.
Drabinka 1 1 szt
Drabinka 2 1 szt.
Drabinka 3 1 szt.
Drabinka 4 1 szt
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H,U§TAWKA POTROINA METAL QUADRO Z ZAWIESIEM Z SIEDZISKIEM
HUSTAWKOWYM GUMOWYM TYPU KOSZYK I ZAWIESIEM TYPU BOCIANIE

GNIAZDO

Hustawka potréjna metalowa Quadro

31215

— oy
o
[ \/ ¢
qg
< !
I
Lo o /\ ,,,,,,,,, _
- 147 _
- 640 -
- 740 -

OPIS

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali S235. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie
oraz lakierowanie proszkowe. Wszystkie tgaczniki i okucia
odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
Urzadzenie  posadowione  ponizej  poziomu  gruntu.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu.

INFORMACJE
Liczba uzytkownikow 3
Przedziat wiekowy 3-14
Wymiary urzadzenia [m] 147 x5.24x2.24
Zgodno$¢ z norma, EN 1176
Czesci zamienne Dostepne

STREFA BEZPIECZENSTWA

Wysokosc Pole
Symbol swobodnego | powierzchni Obwod [m]
upadku [m] [m?]
A 1.3 33.52
B 24
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Bocianie gniazdo 100 cm
9004

¥ OPIS
;’; Stelaz siedziska ze stali konstrukcyjnej obtozony linami.
;’Qk | kancuchy ze stali nierdzewnej. Wszystkie tgczniki odporne na
- warunki atmosferyczne i UV.

Zawiesie montowane do belki hustawki.

INFORMACJE
Liczba uzytkownikéw 2
Przedziat wiekowy 3-14
Wymiary urzadzenia [m] 1%x1x1.62
Zgodno$¢ z norma. EN 1176
Czesci zamienne Dostepne
STREFA BEZPIECZENSTWA
‘ Wysokosc Pole
Symbol swobodnego = powierzchni Obwod [m]
upadku [m] [m?]
o
o A
i
Q B
C
hustanie aabawa
- 164 -
i

(] b\ /

© \ /

— ]

str. 18




Biuro Projektowo — Kosztorysowe
Stawomir Daniszewski

Adres:18-400 f.omza ul. Kazanska 17/59

NIP: 718-127-65-82
REGON: 450152780

mail: danisz1@op.pl
tel. 507-164-565

Konto: Bank PKO BP O/Lomza 49 1020 1332 0000 1002 0605 7642

Zawiesie z siedziskiem hust. gumowym
9001

OPIS

Siedzisko z gumy EPDM. tancuchy nierdzewne. Wszystkie
taczniki odporne na warunki atmosferyczne i UV.
Zawiesie montowane do belki hustawki.

INFORMACJE

Liczba uzytkownikow

1

E Przedziat wiekowy

3-14

Wymiary urzadzenia [m]

0.17x0.43x 1.68

Zgodnos¢ z norma

EN 1176

Czesci zamienne

Dostepne

STREFA BEZPIECZENSTWA

Wysokosé

Symbol swobodnego

upadku [m]

Pole
powierzchni

[m?]

Obwaéd [m]

43

168

O®

hustanie zabawa
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Zawiesie z siedziskiem ,Koszyk” gumowym
9002

OPIS

Siedzisko z gumy EPDM. tancuchy nierdzewne. Wszystkie
faczniki odporne na warunki atmosferyczne i UV.
Zawiesie montowane do belki hustawki.

INFORMACJE

Liczba uzytkownikow 1

Przedziat wiekowy 1-6

Zgodnos¢ z norma, EN 1176
Czesci zamienne Dostepne
STREFA BEZPIECZENSTWA
‘ /:7“/ ) ; \:\‘\ Wysokosé Pole
7 Z \\ » Symbol swobodnego | powierzchni Obwod [m]
( d 3{ upadku [m] [m?
g [Vﬂ ? C (o] A V
' e A c
. 53 .
| 'ir 1{
[ee}
O
v
w ]
PN

Wymiary urzadzenia [m]

0.31x0.43 x 1.68
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WZOR LAWKI PARKOWEJ BETONOWEJ LB 118

Lawka miejska wykonana z drewnianych listew i betonowej podstawy.

- fawka parkowa z ptukanego betonu, rodzaj kruszywa do wyboru na budowie z inwestorem,
- siedzisko wykonane z drewnianych listew (kolorystyka drewna do uzgodnienia z
inwestorem),

Wymiary:
Dhtugos¢: 175 cm,
Szerokos¢: 45 cm,
Wysokos$¢: 46 cm,
Waga: 350 kg,
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WZOR KOSZA NA SMIECI

y —

Ors URZADEENIA

Klasyczny metalowy kosz na smieci wykonany =

malowane] proszkowo blachy ocynkow anej jest

nieodrownym elementem wyposazenia kazdego placu

zabaw . Daszek zabezpiecza Smieci prred opadami

atmosferycenymi. Umozliwia vircymanie poregdios

i pomaga wyrobic w najmiodsrych nawyk sprzgtania

Umadrenie jest monbowane w gruncie.

WYMIARY URZADZENIA
Swerokost [m] 0,37
Mot [m] 043
W ysokoSC [m] 1.03
MATERIALY

Urzgdrenie posadowione 60 cm ponite) pozonmu
EruntL.

Stup kosza wykonany z rury stalowe] kwadratows]
4040 rmm.

Kosz ¢ blachy ooynkowaneaj.
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TABLICA INFORMACYINA

TABLICA INFORMACYJNA

[ REGULAMIN )

PLACU ZABAW

SIS
BOS®

szt. 1

P FRC PENTICION) ) R I
)

F¥ees Domam | 1k e e oracheeot
T e g onty cvERYTh

D e o T ]
0 DR 300 e B IICMCAS
P ORG S e

3 WDy weOIET™ D e
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WZOR LAWKI PARKOWE]

Lawka ogrodowa "krolewska" bez podtokietnikow di. 150 cm . Materiat drewno lisciaste
olcha + zeliwo. dlugo$¢ tawki 150 cm szerokos¢ deski 8 cm gr. deski 3,50 cm glebokos¢
siedziska 41 cm, wysokos$¢ siedziska 41 cm, wysokos$¢ catkowita 75 cm, udzwig 400 kg.
Cztery deski na siedzisko i dwie na oparcie. Lawka przy placu zabaw mocowana na stale.
Lakierowanie tawki drewnopodobne, nogi malowane na kolor czarny.
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URZADZENIA SILOWNI
ZEWNETRZNEJ
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urzadzenie nr 1 -Al- BIEGACZ+ PYLON+ORBITREK

I

Dane techniczne

Wymiary urzadzenia 3,50x0,99m
Wysokos¢ catkowita 1,70 m
Wymiary strefy bezpiecznej 6,50 x3,99m
Powierzchnia strefy bezpiecznej 24,07 m?
Wysoko$¢ swobodnego upadku (HIC) 0,39 m
Maksymalne obciazenie 120 kg
Docelowa grupa uzytkownikow dorosli i mtodziez o wzroscie powyzej 140 cm
Norma PN-EN 16630:2015-06
Kraj produkcji Polska

Specyfikacja materialowa

Konstrukcja stup 88,9 mm, blacha 8 mm, malowane proszkowo
Pozostate rury 42,4 mm, malowane proszkowo
Potgczenia srubowe stal nierdzewna
Stopki blacha ryflowana
Standardowa kolorystyka szary (RAL 9006) i zielony (RAL 6018)

urzgdzenie fundamentowane w gruncie na
fundamencie prefabrykowanym lub fundamencie z
betonu wylewanego klasy min. C20/25, 30 cm ponizej
poziomu gruntu.

Fundament
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Wymiary urzadzenia i strefy bezpiecznej
650
150 350
o] ﬂaf
3 et
f 140
o
[=]
o™~
Sposob montazu (2 opcje)
- Na fundament Na fundament wlewany
16xM16 prefabrykowany 16xM16 (betonowanie)
G+= \SGE
C=] C=l
(nl - o 1
2x ﬂ vd oy [H
I X 4
u L W
1 cz0/25 1 g ¢
ﬁ I
:’ L 11 P Min. 4 ¢u¢_l,:,; L %
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l —— I—s —7
BLACHA MONTAZOWA
]_ . [ r[ 15-675-_‘1 100_208 —-11E-3}—7—5r_|_
ST Y s i ‘ R ]
str. 27




Biuro Projektowo — Kosztorysowe
Slawomir Daniszewski

Adres:18-400 L.omza ul. Kazanska 17/59

NIP: 718-127-65-82 mail: danisz1@op.pl
REGON: 450152780 tel. 507-164-565
Konto: Bank PKO BP O/L.omza 49 1020 1332 0000 1002 0605 7642

Instrukcja konserwacji

Rutynowe ogledziny:

Kontrola wizualna urzadzenia, majgca na celu wykrycie widocznych uszkodzen i zagrozen,
ktére mogtly powstac z powodow np.: niewtasciwego uzytkowania, wandalizmu lub przez
warunki pogodowe. Czestotliwos¢ ogledzin - 1/tydz.

Pierwsze ogledziny przed oddaniem do uzytku:

Do czasu oddania do uzytkowania zabezpieczy¢ urzgdzenia przed uzytkowaniem i usungc
pomoce montazowe. Po pierwszych uzyciach po zainstalowaniu urzadzenia sprawdzié¢
dokrecenie $rub, szczegdlnie fundamentowych.

UWAGA 1 Dla sitowni zewnetrznych, zainstalowanych w miejscach charakteryzujgcych sie
intensywnym uzytkowaniem urzadzen, a takze w miejscach narazonych na czeste
uszkodzenia spowodowane wandalizmem, moga byé wymagane codzienne ogledziny.

UWAGA 2 Podczas kontroli rutynowej oraz operacyjnej nalezy zwrdci¢ uwage na: czystosc,
poziom gruntu, stan powierzchni gruntu, odstoniete (ruchome) fundamenty, ostre krawedzie,
brakujgce czesci, nadmierne zuzycie (ruchome i rozszczepione czesci), wytrzymatosc
konstrukcji oraz dokrecenie Srub.

Kontrola operacyjna:

Doktadniejsze niz rutynowe ogledziny urzgdzenia sprawdzajgce funkcjonalnosé i stabilnosé
urzadzenia do ¢éwiczen - nalezy jg wykona¢ co 1 do 3 miesiecy.

Roczna inspekcja gtowna:

Kontrola okreslajgca ogolny stan dla bezpiecznej eksploatacji urzadzen (gtéwna kontrola
roczna)

UWAGA 3 Gléwna inspekcja roczna moze wymagaé wykopania lub roztozenia (rozkrecenia)
poszczegdlnych urzgdzen do ¢wiczen lub ich czesci.

Roczna inspekcja powinna zostaé wykonana przez producenta lub autoryzowanego
serwisanta

Awarie

W przypadku braku, uszkodzenia lub zuzycia elementéw urzadzenia nalezy je bezzwtocznie
wymienié lub naprawic. Jesli jest to niemozliwe to zabezpieczy¢ urzgdzenie przed
uzytkowaniem.

Stosowac tylko oryginalne czesci zamienne. Naprawy oraz wymiany czesci dokonac¢ moga
tylko producent lub jego autoryzowany przedstawiciel.
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urzadzenie nr 2 -A2- WYCIAG + PYLON + ROWER

Urzadzenie sitowni zewnetrznej: WYCIAG + PYLON + ROWER

Wizualizacja pogladowa

e Dane techniczne:
- konstrukcja nosna — rury stalowe ocynkowane ogniowo St3 (R35) 90 x 3,6 mm
- elementy ruchome — rury stalowe ocynkowane ogniowo St3 (R35) 40 — 63 x 3,6 mm
- raczki i uchwyty z tworzywa sztucznego
- ozyska zamknigte bezobstugowe
- siedziska / oparcia wykonane ze stali
- zaslepki $rub z tworzywa sztucznego
- element maskujacy i naktadka z aluminium
- maksymalna waga uzytkownika 130 kg
e Fundament: blok betonowy 60 x 60 cm h =50 cm, beton B30
e Instrukcja drukowana na tablicy metalowej
e Kolorystyka: Urzgdzenia dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi RAL 7037 szary
mat / limonka
o Certyfikat: urzadzenie posiada certyfikat dla sitowni zewnetrznych PN-EN 16630:2015
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urzadzenie nr 3 — A3 - SURFER + PYLON + PAJACYK

Urzadzenie sitowni zewnetrznej: SURFER + PYLON + PAJACYK

Wizualizacja pogladowa

e Dane techniczne:
- konstrukcja nosna — rury stalowe ocynkowane ogniowo St3 (R35) 90 x 3,6 mm
- elementy ruchome — rury stalowe ocynkowane ogniowo St3 (R35) 40 — 63 x 3,6 mm
- raczki i uchwyty z tworzywa sztucznego
- lozyska zamknigte bezobslugowe
- stopnice wykonane ze stali
- zaslepki $rub z tworzywa sztucznego
- element maskujacy i naktadka z aluminium
- maksymalna waga uzytkownika 130 kg
e Fundament: blok betonowy 60 x 60 cm h =50 cm, beton B30
e Instrukcja drukowana na tablicy metalowej
e Kolorystyka: Urzgdzenia dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi RAL 7037 szary
mat / limonka
o Certyfikat: urzadzenie posiada certyfikat dla sitowni zewnetrznych PN-EN 16630:2015
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urzadzenie nr 4 — A4 - WIOSLARZ + PYLON + PRASA

Urzadzenie sitowni zewnetrznej: WIOSLARZ + PYLON + PRASA NOZNA

Wizualizacja pogladowa

e Dane techniczne:
- konstrukcja nosna — rury stalowe ocynkowane ogniowo St3 (R35) 90 x 3,6 mm
- elementy ruchome — rury stalowe ocynkowane ogniowo St3 (R35) 40 — 63 x 3,6 mm
- raczki i uchwyty z tworzywa sztucznego
- lozyska zamknigte bezobslugowe
- siedziska / oparcia wykonane ze stali
- zaslepki $rub z tworzywa sztucznego
- element maskujacy i naktadka z aluminium
- maksymalna waga uzytkownika 130 kg
e Fundament: blok betonowy 60 x 60 cm h =50 cm, beton B30
e Instrukcja drukowana na tablicy metalowej
o Kolorystyka: Urzadzenia dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi RAL 7037 szary
mat / limonka
o Certyfikat: urzadzenie posiada certyfikat dla sitowni zewnetrznych PN-EN 16630:2015
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urzadzenie nr 5-A5-TABLICA INFORMACYJNA Z REGULAMINEM

TABLICA Z REGULAMINEM NA 5tUPIE

N

n'uhaf*“’-“""

natural

Wymiary: 2000x500mm
Wymiary tablicy: 700x500 mm

Dane techniczne:

tablica wykonana ze stali (blacha z bezpiecznie zagietymi krawedziami, zaokraglona na
rogach, charakteryzuje sie wysoka cdpornoscig na chemiczne oraz atmosferyczne czynniki,
duig wytrzymatoscia mechaniczna i odpornoscia na uderzenial

stup stalowy ocynkowany fi 61 mm, malowany proszkowo

konstrukcja ooynkowana i malowana dwukrotnie proszkowo

fundamentowanie betonem na mokro klasy B25

nadruk na tablicy naniesiony metods sitodruku zabezpieczony warstwg UV na etapie
produkcji

tresc regulaminu
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ALTANKA | GRILL:

Strefa wypoczynku zwigzana z budowg altanki rekreacyjnej sktadac be

- altanki o wymiarach 4,50m x 6,00m - zgodnie z projektem cze$¢ graficzna

- grilla prefabrykowanego - 1 kpl. - grill stanowi gotowy wyrob prefabrykowany, fundament
pod grill z betonu B-15.

Ponizej wzor altanki do wykonania

Pelny opis budowy i wykonania altanki obejmuje cze$¢ graficzna projektu altanki
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WZOR GRILLA PREFABRYKOWANEGO

Wz6r grilla np. firmy STYLKAM - lub réwnowazny

str. 34




Biuro Projektowo — Kosztorysowe
Stawomir Daniszewski

Adres:18-400 L.omza ul. Kazanska 17/59

NIP: 718-127-65-82 mail: danisz1@op.pl
REGON: 450152780 tel. 507-164-565
Konto: Bank PKO BP O/Lomza 49 1020 1332 0000 1002 0605 7642

Grill w wersji podstawowej wyposazony w dodatkowy element tj. blat (jak na zdjeciu)

Fundament pod grilla 0 wym. 150x 90 x 110 cm (dt. x szer.x. gt.).

Wymiary grilla 82x135x240m

Daszek ’ﬂ

clement komina
40cm

Kaps

Element paleniska

Plytka szamotows 3cm
Izolacja ceramiczng Smm

Blat —

Element dolny __—
-schowek
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6. Montaz stojaka na rowery ocynkowanego 5-

stanowiskowego

- obsadzenie dwdch stojakéw do rowerdw
ocynkowanych montowanych do kostki brukowej na

state

Wz6r stojaka na rowery -5-cio stanowiskowego

1. Uwagi:

e Catos$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot” szczegbdlng ostrozno$¢ zachowac przy robotach rozb., przerobkach, wykopach
itp.

e Wszystkie wbudowane materialty i wyroby oraz zainstalowane urzadzenia musza
posiada¢ aktualne certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracj¢ zgodnosci
(z Normg lub Aprobata Techniczna).

e W celu okreslenia jakosci oraz rodzaju materialow oraz dla celu opisania produktu
postluzono si¢ konkretnymi materialami, konkretnych producentow. Inwestor
dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania materialtdw 1 produktéw kazdego innego
producenta lub dostawcy pod warunkiem zachowania podobnych lub lepszych
walorow techn. jak i estetycznych.

e Nie dopuszcza si¢ wbudowywanie materialdow pozaklasowych, nie majacych
odpowiednich $wiadectw klasyfikacji i dopuszczenia do stosowania na rynku polskim
oraz materiatow wadliwych itp.

e Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz w oparciu
o obowigzujace przepisy 1 normy. Pracami musi kierowaé kierownik budowy

z uprawnieniami budowlanymi.
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Stawomir Daniszewski

UAN.11.7342-14/94 15.05.2023

PDL/BO/1912/02

Oswiadczenie

projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207

z 2003 r. poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym o§wiadczam, ze projekt wykonawczy:

REWITALIZACIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY SWIETLICY
WIEJSKIEJ W ROGIENICACH WIELKICH

sporzadzony w maju 2023

dla:
Gmina Maly Plock ul. Jana Kochanowskiego 15, 18-516 Maly Plock

zostala wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

(pieczg¢ wraz z podpisem)
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® POLSKA
I Z B A

N7

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-WP4-FET-RJF *

Pan Stawomir Daniszewski o numerze ewidencyjnym PDL/BO/1912/02

adres zamieszkania ul. Kazanska 17/59, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-29 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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ORZAD WBIEWODZE!
. EE_'IIII Lomia, doia 3 stycmia 1994 roku
UANDLTH2 1494 :

: IDH.‘}'IJ'.I o stwierdzenin przygotowania uwdweﬁd
do penienia samodzielaych funkeji technieznych w budownictwie

Hapuan-ﬁgismlphziuz,.ﬁuj,}?igumlpuz rorporzadeesis Minjsn
Gospodarki Terenowe) | Ochroay Srodowiska z deia 20 hatego 1975 moku, w sprawie samodziclnych
fimkeci techmiczmych w bmdownictwie (D U. Nr 8, poz. 46 2 pain. 7m ), stwierdza sig, 3

Obywatel Sawomir Daniszewski
uredzoay dnis 13 sierpaia 1969 roku w Loméy
technik budowmictwa

kercwnika budowy i robdt

w spetjalndic konstrukcyjno - budowlane

Obywatel Slawomir Daniszewski jest upowadniony do; "o

1) Iderowania, nadzorowania i koatrolowania budowy i robdt, erowania i kontrolowania
wytwarzama konstrukeyjmych elementéw budowlamych oz oceniania | badama stany
technicmesn w mkresie wazelkich badynkdw i inmych budowli o powszechnie mnanych

. rorwigzaniach konstrukcyjoveh, 7 wylgezeniem linii, wezldw kolejowych, lomiskowych

drig startowych i manipulacymych, budow!! hydrotechniczmyeh § wodnomelioroyjnych,

1) cpormadrania projekidw wo z=lkoesie rozwizzan architsloniczmych budymkow  inwen-
tarskich i gospodarczych, adaptaci projekiéw powtarzalnych ianych bedynkéw oraz spo-
rzadzania plandw zagospodarnwania dralkl rwigzanych 7 realizacys tych budynldw.
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Marek Michalak

Bt-PDOKK/142/09/2010 15.05.2023

PD-0348

Oswiadczenie
projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.
Nr 207z 2003 r. poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym oSwiadczam, Ze projekt

wykonawczy:

REWITALIZACIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY SWIETLICY
WIEJSKIE]J W ROGIENICACH WIELKICH

sporzadzony w maju 2023

dla:
Gmina Maly Plock ul. Jana Kochanowskiego 15, 18-516 Maly Plock

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(pieczgé wraz z podpisem)
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawa, 2010-07-13

DSW/ORZ/600/971/10
AMR

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nz 156, poz. 1118, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 1. Nr 98, poz. 1071, z pdzn. zm.),

MAREK MICHALAK
magister inZynier architekt
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Architektow
z dnia 22 czerwea 2010 ., Ldz. 544/PDORIA /2010, sygnatura akt: PDOKK/142/09/2010
uprawnienia budowlane nr ewidencyjny: B--PDOKK/142/09/2010
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczed

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pod pozycja 2853/10/U/C

UZASADNIENIE
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catodci adania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie
wymaga uzasadnienia. .
. Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, stanowi podstawe do wykonywania
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa,
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Z upowaznienia
GLOWNEGO INSPEKTORA ADZORU BUDOWLANEGO

(3. Pan Marek Michalak
ul. Mickiewicza 25
18-400 Lomza

2. Podlaska Okregowa
Izba Architektéw
3. a/a
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marek Zbigniew Michalak

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
Bi-PDOKK/142/09/2010,

jest wpisany na liste czionkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0348.

Cztonek czynny od: 25-08-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-09-2020 r. Bialystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0348-DD86-449A-YEE7-F9D7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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